DEHNcombo YPV SCI

1. + 2. tipusu kombinalt villamaram-levezet6 SCI technolégiaval

Védje meg napelemes rendszerét a villam- és tulfesziiltség karok ellen
DEHNcombo YPV SCI kombinalt villamaram-levezeto segitségével.

Legyen sz6 akar tet6re, akar foldre, kdzponti vagy sztringinverterrel
szerelt rendszerrél: a napelemes rendszereket villdm- és tulfesziltség-
védelemmel kell ellatni. Az uj, villimaram-levezetéképességgel
rendelkezé6 DEHNcombo YPV SCI kombindlt levezeté megbizhatéan
védi a napelemes rendszerek egyenaramu (DC) oldalat villdmaram- és
tulfesziiltségkarok ellen el6tét-biztositdé nélkil, egészen 1000 A-ig.
Mindez az SCI technolégidnak kdszonhets, amelynek révén a kombi
levezeté megfelel a személy- és berendezésvédelem kdvetelményei-

DEHNcombo YPV SCI

e azellen6rzott és bevalt hibatu-
ré Y-kapcsolds megvédi az in-
verter dramkort a tulfesziltség-
ek esetén fellépd szigetelési
hibaktol
®  egyedilallé SCl technolégia
e villdmaram-levezetéképesség
(10/350 ps) hotar = 12,5 kA
e Zarlati szilardsag (zarlati aramkiolté
képesség |, = 1000 A (el6tét-biztosito nélkiil)
e keskeny kivitel(i, mindossze 4 modul széles
o kozvetlen érintés ellen védett kiegészitd tokozat nélkiil
e m(ikodés- és hibajelzés a kémleléablakban 1évé jelzés altal

®  tavjelzd érintkez6vel (FM) felligyeleti rendszer szdmara
(potenciélfiiggetlen valtoérintkezé)

Tipus Uy Cikksz.

DCB YPV SCI 600 (FM) <600V 900 060 (900 065)
DCB YPV SCI 1000 (FM) <1000V 900 061 (900 066)
DCB YPV SCI 1500 (FM) <1500V 900 062 (900 067)

A DEHN, DEHN logo, DEHNcare a Német Kereskedelmi Kamara éltal védjeggyel ellatott termékek az Eurépai Unidban (EU), és/vagy mas orszdgokban.

nek. Az SCl technolégia megakadalyozza a tulterheléseknél a villamos
iv kialakuldsat, igy biztositva a tlzvédelmet. Védelmi készulékek
Uepy = 600 V, 1000 V és 1500 V rendszerfesziltséghez dllnak
rendelkezésre annak érdekében, hogy optimalis koordinaciot és igy
hatékony védelmet nyujtsanak a végkésziilékek szdmara. Mindegyik
véltozat mind&ssze 4 modul széles.

Egyediilallé SCl technoldgia
Csak a DEHN kinalatdban taldlhatok meg az innovativ
révidzarlati aram megszakitas (Short Circuit Inter-
ruption) technoldgiaval rendelkezé tulfesziiltség-
védelmi késziilékek, amelyek biztositjak a napele-
mes rendszerek szamara a maximalis izembizton-
sagot és a t(iz elleni védelmet. A biztositobetétet kifeje-
zetten napelemes rendszerekhez tervezték ugy, hogy a véddékésziilék
barmikor biztositsa a révidzarasi Utvonalon a biztonsagos galvanikus
levélasztast. A biztositobetétet kiegésziti a Thermo Dynamic Control
funkcidval rendelkezé levalaszté és a rovidrezard kapcsolas. Raadasul
az Y-kapcsolas a gyakorlatban mar bevalt technolégia. Ezen funkcidk
egylttmukodése egy eszkdzben biztositja a megbizhatd Gizemkivi-
telt és a hibamentes mdkodést.
Miikodésének lépései:

1. 2 3.

A levalaszto kapcsolas Aktiv Biztonsagos gal-
megszolalasa villamos ivoltas vanikus levalasztas
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Haromfokozati DC-atkapcsolé berendezés - szabadalmaztatott SCI technolégia
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DEHNqguard® YPV SCl kompakt

2. tipusu tulfesziiltség-korlatozo SCl technoldgiaval

Védje meg a sztringinvertereket a villam- és tulfesziiltség-karoktol
DEHNguard® YPV SCI - kompakt tulfesziiltség-korlatozoval

A DEHNguard YPV SCI - kompakt a [ényeges részekre koncentrél a biz-
tonsdg veszélyeztetetése nélkil. Kifejezetten sztringinvertert alkal-
mazd rendszerekhez tervezték. A tulfesziiltség-korlatozé nem igényel
tovabbi kiegészité olvaddbiztositét és biztositjia a tulfesziiltség-
védelmet mind az inverter egyenaramu bemeneténél, mind a nap-
elem moduloknal.

DEHNguard’ YPV SCI- kompakt

e 2.tipusu tulfesziltség-korlatozéd
SCl technolégiaval

® abizonyitottan hibat(ir6é Y-kapcsolds
megvédi az inverter aramkort a ka-
roktdl szigetelési hiba esetén

e  abiztonsagos galvanikus levalasztast
kombinalt levéalaszto és rovidrezéard
egység biztositja, igy megakadalyoz-
za az egyenaramu villamos iv okozta
tlzkarokat (szabadalmaztatott SCI
technoldgia)
e alacsony védelmi szinten optimalis védelmet nyujt:

Uy =600V  —> U, <25kV
Ugy=1000V —> U, < 4KV

*  Zzarlatiszilardsag (zarlati dramkioltd képesség) I, =200 A
¢ megfelelazMSZ EN 50539-11:2013 szabvénynak
Tipus Uy Cikksz.
DG YPV SCI 600 <600V 950531
DG YPV SCI 1000 <1000V 950530
Kompakt és nagyteljesitményii:
A DEHNguard YPV SClI - kompakt készilék kialakitdsanak

koszonhetben biztositott, hogy a levalaszté és rovidrezard egység
muakodését - pl. kozvetlen villdmcsapasbdl eredé tulterhelést -
kovetéen a védoOkésziiléket a villamos szakember teljesen
kicserélhesse. Ugyanigy oldhaté meg az el6kdrosodott védelmi
késziilékek cseréje is, amivel a védbkésziilék védbhatasa folyamatosan
fenntarthato. A csatlakozokapcsok egyoldali elhelyezése, valamint az
egyértelm(i feliratozés leegyszer(siti a késziilékcserét és a beszerelést.

Egyediilallé SCI technolégia:

A szabadalmaztatott SCl technolégia (Short Circuit
Interruption - révidzarlati dram megszakitas) egy-
értelm elényokkel rendelkezik: a tulfesziltség-
védelemet, a hibavédelemet és a tlizvédelemet egy
készllékben egyesiti.

Csak a DEHN kinalatédban talalhaté meg az SCl technolé-
giaval rendelkez6 tulfesziiltség-korlatozo: A kombinalt levélaszto
és rovidrezaro egységgel kialakitott DEHNguard YPV SCI

kompakt tulfesziltség-korlatozé maximalis védelmet biztosit.
Annak érdekében, hogy még tulterhelés esetén is biztositani le-
hessen a védékésziilék biztonsagos galvanikus levalasztasat, a ro-
vidzér agba egy specialisan a napelemes rendszerekhez tervezett
olvadobiztositd kerllt beépitésre.

Kapcsolasi fazisok:
1 2 3.

A levdlasztd Aktiv Biztonsagos gal-
kapcsolas villamos iv- vanikus levalasztas

megszolalasa oltas
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Haromfokozati DC-atkapcsolé berendezés - SCl technolégia
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